
Infraröda keramiska 
värmeelement

VVictory keramiska värmeelement och lampor används över hela världen i en 
mängd olika branscher för processer som kräver en enkel, ekonomisk, värmekälla.
Genom dess långvågig infraröd värme är dessa keramiska element idealiska när 
det inte krävs den intensiva hettan som en kortvågs ger eller där uppvärmning utan 
synligt ljus är viktigt.

De kan även monteras i väggmonterade eller portabla värmare för både 
kommersiellt och hemmabruk .

Victory erbjuder tre typer av keramiska element — flata, 
krökta och ihåliga — såväl som lampsortiment med E27 
sockel.

Användningsområden

Flata

Krökta

Ihåliga

Lampa

Flata keramiska element: Dessa har en låg bygghöjd som 
möjliggör användning i installationer i trånga utrymmen, 
vanligen i tillbyggnadsmaskiner.

Krökta keramiska element: En konkav utformning ger ett 
utrymme mellan elementet och dess monteringsplatta, vilket 
reducerar den värme som absorberas av anslutningslådan . De 
är lämpliga för installationsområden med geometriska krav.

Ihåliga HTS keramiska element: Dessa är gjorda med hjälp av en 
ihålig gjutningsprocess och fylld med värmeisolering. Detta 
förbättrar strålningens uteffekt till det material som upphettas. 
Dessutom uppnås en betydande minskning av värmeavledning i 
ledningsutrymmen och därmed är vanligtvis ytterligare isolering 
av uppvärmningsområdet inte nödvändigt.

Keramiska lampor: Dessa lampformade element har en 
standard E27 lock så den är mycket mångsidig. De är lämpliga 
för både individuellt och i grupp konfigurationer och har 
många tillämpningningsområden för kombi-uppvärmning. De 
används ofta för att ge värme till reptiler, husdjur och andra 
djurvårdskrav.



Teknisk Data
Keramiska infraelement

50 125 150 200 250 300 350 400 500 650 750 1000

175 235 235 300 340 370 400 420 450 520 555 600

Effekt (Watt)

Medel yttemperatur (°C) 
Högsta våglängd (µm) 6.4 5.7 5.7 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.6 3.5 3.3

Driftstemperatur: Upp till 750°   Yteffekt: Upp till 64 kW/m2

Kod Watt Volt  X Y

SFE (Fyrkantiga Flata Element)
SFE125W230V 125 230 122 122

SFE150W230V 150 230 122 122

SFE200W230V 200 230 122 122

SFE200W400V 200 400 122 122

SFE250W230V 250 230 122 122

SFE300W230V 300 230 122 122

SFE400W230V 400 230 122 122

SFE500W230V 500 230 122 122

SFE600W230V 600 230 122 122

SFE650W230V 650 230 122 122

SFE750W230V 750 230 122 122

SFE850W230V 850 230 122 122

SFE1000W230V 1000 230 122 122

85 110 122 60

85 230 122 60

HSF (Halv storlek Flat) 
HSF85W110V 
HSF85W230V 
HSF100W400V 100 400 122 60

HSF125W230V 125 230 122 60

HSF150W110V 150 110 122 60

HSF150W230V 150 230 122 60

HSF150W400V 150 400 122 60

HSF200W230V 200 230 122 60

HSF250W230V 250 230 122 60

HSF325W230V 325 230 122 60

HSF400W200V 400 200 122 60

HSF500W230V 500 230 122 60
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MOUNTING HOLE SIZE  
41mm x 15mm

REFLECTOR THICKNESS

X

Y
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Tillval K Type termoelement

Viktigt
Strömledare kan vara keramiska 
pärlstavsledare eller Vidaflex täckta 
ledare

Vidaflex ledare Pärlstavsledare

Som ett extra tillval, kan flata, krökta 
och ihåliga keramiska element 
levereras med ett integrerat K-Typ 
termoelement .

Vänligen kontakta oss för att 
diskutera dina krav och 
tillgänglighet.

Code Watts Volts X Y

QSF (1/4 storlek flat)
QSF50W230V 50 230 60 60

QSF75W230V 75 230 60 60

QSF150W230V 150 230 60 60

QSF165W240V 165 240 60 60

QSF250W120V 250 120 60 60

QSF250W230V 250 230 60 60

FSF (Full storlekFlat)
FSF125W115V 125 115 245 60

FSF125W230V 125 230 245 60

FSF150W110V 150 110 245 60

FSF150W230V 150 230 245 60

FSF150W400V 150 400 245 60

FSF200W115V 200 115 245 60

FSF200W230V 200 230 245 60

FSF200W400V 200 400 245 60

FSF250W110V 250 110 245 60

FSF250W230V 250 230 245 60

FSF250W400V 250 400 245 60

FSF300W110V 300 110 245 60

FSF300W230V 300 230 245 60

FSF300W400V 300 400 245 60

FSF350W110V 350 110 245 60

FSF350W230V 350 230 245 60

FSF400W230V 400 230 245 60

FSF500W230V 500 230 245 60

FSF650W230V 650 230 245 60

FSF750W230V 750 230 245 60

FSF1000W230V 1000 230 245 60
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Kod Watt  Volt  X Y

HSC (Halv storlek krökt)
HSC125W230V 125 230 122 60

HSC150W230V 150 230 122 60

HSC200W230V 200 230 122 60

HSC250W230V 250 230 122 60

HSC300W230V 300 230 122 60

HSC325W230V 325 230 122 60

HSC350W230V 350 230 122 60

HSC375W230V 375 230 122 60

HSC400W230V 400 230 122 60

HSC500W230V 500 230 122 60

LSC (Större storlek krökt) 
LSC1500W230V 1500 230 250 95

125 150 200 250 325 375 400 500 1000
340 370 420 450 520 540 570 600 600

Effekt (Watt)
Medel yttemperatur (°C) 
Högsta våglängd (µm) 4.7 4.5 4.1 4.0 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3

Driftstemperatur: Upp till 750°   Yteffekt: Upp till 64 kW/m2

Watt  Volt  X YKod
HTS/1 400W230V 400 230 245 60

HTS/1 600W230V 600 230 245 60

HTS/1 800W230V 800 230 245 60

HTS/1 1000W230V 1000 230 245 60

HTS/2 125W230V 125 230 122 60

125 150 200 250 325 375 400 500 1000
340 370 420 450 520 540 570 600 600

Effekt (Watt)
Medel yttemperatur (°C) 
Högsta våglängd (µm) 4.7 4.5 4.1 4.0 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3

Driftstemperatur: Upp till 900°   Yteffekt: Upp till 64 kW/m2

Kod Watt  Volt  X Y

FSC (Full storlek krökt)
FSC150W230V 150 230 245 60

FSC200W120V 200 120 245 60

FSC200W230V 200 230 245 60

FSC250W230V 250 230 245 60

FSC300W110V 300 110 245 60

FSC300W230V 300 230 245 60

FSC350W230V 350 230 245 60

FSC400W230V 400 230 245 60

FSC450W230V 450 230 245 60

FSC500W110V 500 110 245 60

FSC500W230V 500 230 245 60

FSC650W230V 650 230 245 60

FSC750W230V 750 230 245 60

FSC800W230V 800 230 245 60

FSC1000W230V 1000 230 245 60
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SFL (E27 koniska)
Watt  Volt  X Y Z
60 230 85 100 65

100 230 85 100 65

150 230 85 100 65

Kod
SFL/1 60W230V 

SFL/1 100W230V 

SFL/1 150W230V 

SFL/2 150W230V 150 230 100 140 75

Effekt (Watt) 60 100 150
Medel yttemperatur °C) 290 380 420 
Våglängdsområde (µm) 3-10

RSFL (E27 Skålformad)
Code Watt  Volt  X Y
RSFL60W230V 60 230 75 105

RSFL75W230V 75 230 75 105

RSFL100W230V 100 230 90 110

RSFL150W230V 150 230 90 110

RSFL250W230V 250 230

60 75 100 150 250
200 235 275 230 300

Effekt (Watt) 
Medel yttemperatur (°C) 
Högsta våglängd (µm) 6.1 5.7 5.3 5.7 5.0

ØX

Y

Keramiska lampor

Z




